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Aktuelles 

Seit 2010 richten sich die nach Cross Com-
pliance (CC) einzuhaltenden  Erosions-

schutzmaßnahmen nach dem Grad der Ero-
sionsgefährdung. Über die Einteilung der 
Flurstücke im CC-Erosionskataster wird im 
Rahmen des Gemeinsamen Antrags (GA) 
über FIONA informiert. 

Ergänzend hat die LEL zwei neue Kartenvie-
wer zum Abruf  der Erosionskulissen einge-
richtet, die nun im Infodienst auf  den Seiten 
des Ministeriums für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz verlinkt sind.

Die Kartenviewer informieren über die aktu-
elle Einstufung der erosionsgefährdeten 
Ackerflächen im CC-Erosionskataster. Dabei 
wird in drei Wassererosionsgefährdungsklas-
sen (CCWasser0 bis CCWasser2) und zwei Windero-
sionsgefährdungsklassen (CCWind0 und 
CCWind1) unterschieden. 

Flurstücke mit Grünland-, Dauerkultur-, 
Streuobst- und Erwerbsobstflächen sind 
nicht betroffen, solange kein Wechsel zur 
Ackernutzung erfolgt.

Die Kartenviewer sind Teil des Kartendiens-
tes LEL Maps. Sie sind für jedermann abruf-
bar. 

Neue Kartenviewer „Erosionskulisse Wasser“ und 
„Erosionskulisse Wind“

Wassererosions- 
gefährdungsklasse

CCWasser0 keine Erosionsgefährdung

CCWasser1 Erosionsgefährdung

CCWasser2 hohe Erosionsgefährdung

Winderosions- 
gefährdungsklasse

CCWind0 keine Erosionsgefährdung

CCWind1 Erosionsgefährdung
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https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/MLR.LW,Lde/Startseite/Pflanzenproduktion/Erosionskataster
https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/MLR.LEL-SG,Lde/Startseite/Service_+Downloads/Erosionsschutz_1

